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NM4-1 

Seitz KG 

Eigene Dateien/Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/NM4.docx 

Kreiselpumpe in Blockbauweise    NM4 (1450min-1) 

 

Einsatzgebiet  
Kreiselpumpe in Blockbauweise; Motor und Pumpe sind 
zu einem Blockaggregat mit gemeinsamer Welle 
verbunden. 
Spiralgehäuse mit Saugstutzen axial und Druckstutzen 
radial nach oben, mit Hauptabmessungen und 
Leistungen nach EN733 mit Ergänzungsbaugrößen. 
Anschlussstutzen: 
NM4 25 Ÿ Gewindestutzen ISO228 
NM4 32 bis NM4 150 Flansche UNI2236, UNI2237, PN10 
Gegenflansche (auf Anfrage) 
NM4 32 bis NM4 50   Ÿ Gewindeflansch DIN2566, PN16 

NM4 65 bis NM4 150 Ÿ Vorschweißflansche 
                                              DIN2576, PN10 
ü für  Flüssigkeiten, auch mit leicht  abrasiven 

Bestandteilen (Feststoffanteil 1-2mm bis  max. 5%).  
ü zur Wasserversorgung 
ü für Heizungs- und Klimaanlagen, Kühlkreisläufe 
ü für zivile und industrielle Einrichtungen 
ü für Feuerlöschanlagen 
ü für Beregnung und Bewässerung. 

Einsatzbedingungen 
ü Medium-Temperatur: von -10°C bis 90°C 
ü Umgebungstemperatur: bis 40°C 
ü Höchstzulässiger Pumpendruck 10Bar  
ü Vakuummetrische Saughöhe bis 7mtr 
ü Dauerbetrieb möglich 

 

 

 

Motor  
ü Isolationsklasse F 
ü Schutzart IP54 
ü 4-poliger Induktionsmotor 50Hz (n=1450min-1) 

NM4: dreiphasig (Drehstrom)  
230/400V ± 10% bis 3kW 

           400/690V ± 10% ab 4kW 
Werkstoffe 
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Seitz KG 
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NM4 (1.450 U/min)    Normblockpumpe mit Flansch 
Technische Daten n=1.450 U/min  

TYP 
NOMINAL POWER 

P2 
Q = Kapazität 

NM4 Standardausführung 

B davor auch als Bronze-Ausführung 

I davor auch als Edelstahl-Ausführung 

PS kW 

m3/h 1 1,2 1,5 1,89 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,5 8,4 9,6 

ƭǘκмΨ 16 20 25 31,5 40 50 60 70 80 90 100 110 125 140 160 

NM4 25/12AE 0,34 0,25 

H (m) 

6,1 6,05 6 5,9 5,8 5,5 5,2 4,8 4,4 3,9 3,3     

B ς NM4 25/160BE  -  NM4 25/160BE 0,5 0,37 7,7 7,65 7,6 7,55 7,5 7,2 6,9 6,6 6,1 5,5 4,6 3,6    

B ς NM4 25/160AE  -  NM4 25/160AE 0,5 0,37 9,2 9,15 9,1 9,05 9 8,7 8,5 8,2 7,8 7,2 6,5 5,6 3,7   

I-B ς NM4 25/200CE  -  NM4 25/200CE 0,5 0,37 11,6 11,5 11,4 11,3 11,1 10,9 10,5 10,1 9,7 9,1 8,5 7,6 6,1 4,1  

I-B ς NM4 25/200BE  -  NM4 25/200BE 0,75 0,55 13,4 13,3 13,2 13,1 12,9 12,7 12,4 12 11,6 11,1 10,5 9,8 8,6 7 4 

I-B ς NM4 25/200AE  -  NM4 25/200AE 1 0,75 14,8 14,7 14,6 14,5 14,4 14,2 14 13,7 13,3 12,9 12,3 11,7 10,5 9,1 6,2 
 

TYP 
NOMINAL POWER 

P2 
Q = Kapazität 

NM4 Standardausführung 

B davor auch als Bronze-Ausführung 

I davor auch als Edelstahl-Ausführung 

PS kW 

m3/h 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 7,5 8,4 9,6 10,8 12 13,2 15 16,8 18,9 21 24 27 

ƭǘκмΨ 40 50 60 70 80 90 100 125 140 160 180 200 220 250 280 315 350 400 450 

B ς NM4 32/160BE  -  NM4 32/16BE 0,5 0,37 

H (m) 

7,6 7,5 7,4 7,3 7,2 7,1 6,9 6,3 5,9 5,2 4,2         

B ς NM4 32/160AE  -  NM4 32/16AE 0,5 0,37 9 8,95 8,9 8,8 8,7 8,6 8,5 7,9 7,5 6,8 6 5,1        

I-B ς NM4 32/200BE  -  NM4 32/20BE 0,75 0,55 12,5 12,4 12,3 12,2 12 11,8 11,6 10,6 10 8,9 7,6 6,2 4,7       

I-B ς NM4 32/200AE  -  NM4 32/20AE 1 0,75 14,3 14,2 14,1 14 13,9 13,7 13,5 12,9 12,3 11,3 10,2 8,9 7,5       

B ς NM4 40/160CE  -  NM4 40/16CE 0,5 0,37      6,9 6,85 6,7 6,6 6,5 6,3 6 5,7 5,1 4,4 3,5    

B ς NM4 40/160BE  -  NM4 40/16BE 0,75 0,55      7,9 7,85 7,75 7,7 7,6 7,5 7,3 7 6,5 5,9 5,1 4,2   

B ς NM4 40/160AE  -  NM4 40/16AE 1 0,75      9,3 9,25 9,15 9,1 9 8,9 8,8 8,5 8,1 7,6 6,9 6,1   

B ς NM4 40/200BE  -  NM4 40/20BE 1,5 1,1      13 12,9 12,7 12,6 12,4 12,2 12, 11,5 10,8 10 8,6 7   

B ς NM4 40/200AE  -  NM4 40/20AE 1,5 1,1      14,8 14,7 14,5 14,4 14,2 14 13,8 13,6 13 12,2 11,3 10   

I-B ς NM4 4025CE   - NM4 40/25CE 2 1,5      16,4 16,3 16 15,8 15,6 15,3 15 14,5 13,8 12,8 11,3 9,4 5,2  

I-B ς NM4 4025BE  - NM4 40/25BE 3 2,2      21,3 21,2 20,9 20,8 20,6 20,3 20 19,7 19,1 18,4 17,3 16 13 9,5 

I-B ς NM4 4025AE  - NM4 40/25AE 4 3      23,1 23 22,8 22,7 22,5 22,2 21,9 21,6 21 20,3 19,3 18 15,5 12,2 
 

TYP 
NOMINAL POWER 

P2 
Q = Kapazität 

NM4 Standardausführung 

B davor auch als Bronze-Ausführung 

I davor auch als Edelstahl-Ausführung 

PS kW 

m3/h 10,8 12 13,2 15 16,8 18,9 21 24 27 30 33 37,8 42 48 54 60 66 75 84 

ƭǘκмΨ 180 200 220 250 280 315 350 400 450 500 550 630 700 800 900 1000 1100 1250 1400 

B ς NM4 50/160BE  -  NM4 50/16BE 1,5 1,1 

H (m) 

7,55 7,5 7,45 7,4 7,3 72 7 6,7 6,2 5,6 5 3,8        

B ς NM4 50/160AE  -  NM4 50/16AE 1,5 1,1 9,15 9,1 9,05 9 8,9 8,8 8,6 8,3 7,9 7,4 6,9 6 5       

NM4 50/20CE 1,5 1,1 10,1 10 9,9 9,8 9,6 9,3 9 8,4 7,7 7 6 4,2 2,5       

NM4 50/20BE 2 1,5 12 11,9 11,8 11,7 11,6 11,4 11,2 10,7 10,1 9,4 8,7 7,2 4,7       

NM4 50/20AE 3 2,2 14,4 14,3 14,3 14,2 14,1 14 13,8 13,4 12,9 12,4 11,7 10,3 8,2 6      

I-B ς NM4 5025CE  -  NM4 50/25CE 3 2,2 17,9 17,8 17,7 17,4 17,1 16,7 16,3 15,5 14,6 13,3 11,8 8,5        

I-B ς NM4 5025BE  -  NM4 50/25BE 4 3 21,4 21,3 21,2 21 20,7 20,3 19,9 19,1 18,3 17,1 16 13,8 11,3       

I-B ς NM4 5025AE  -  NM4 50/25AE 5,5 4 22,3 22,2 22,1 22 21,8 21,6 21,2 20,5 19,7 18,7 17,8 15,5 13       

B ς NM4 65/160CE  -  NM4 65/16CE 1,5 1,1       6,3 6,2 6,1 6 5,8 5,6 5,3 4,8 4 3,1    

B ς NM4 65/160BE  -  NM4 65/16BE 1,5 1,1       7,5 7,4 7,3 7,2 7 6,8 6,5 6 5,3 4,4 3,5   

B ς NM4 65/160AE  -  NM4 65/16AE 2 1,5       9 8,9 8,8 8,7 8,6 8,4 8,1 7,6 6,9 6,2 5,3 3,8  

NM4 65/20BE 3 2,2       11,9 11,8 11,7 11,6 11,4 11,1 10,/ 10,2 9,5 8,7 7,8 6,2 4,3 

NM4 65/20AE 4 3       14,1 14 13,9 13,8 13,7 13,4 13,1 12,6 11,9 11,1 10,2 8,8 7,2 

NM4 65/25BE 5,5 4       18 17,9 17,8 17,7 17,6 17,3 16,9 16,3 15,4 14,4 13,1 10,8 8,5 

NM4 65/25AE 7,5 5,5       21,9 21,8 21,7 21,6 21,5 21,2 20,8 20,2 19,5 18,5 17,5 15,4 12,8 

NM4 65/31CE 7,5 5,5       25,8 25,7 25,5 25,3 25 24,4 23,8 22,8 21,5 20 18,2 15 11 

NM4 65/31BE 10 7,5       31 31 30,9 308 30,6 30,2 29,7 28,8 27,8 26,5 25 22,2 18,6 

NM4 65/31AE 12,5 9,2       35,9 35,9 35,8 35,7 35,5 35,1 34,6 33,8 32,8 31,6 30,2 27,8 25 

Eingerahmte Werte gültig bei max. Vakuummetrischer Saughöhe von 1-2m! 
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Seitz KG 

Eigene Dateien/Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/NM4.docx 

Normblockpumpe mit Flansch    NM4 (1.450 U/min) 
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NM4 (1.450 U/min)    Normblockpumpe mit Flansch
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Seitz KG 

Eigene Dateien/Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/NM4.docx 

Normblockpumpe mit Flansch    NM4 (1.450 U/min) 
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NM4 (1450min-1)    Normblockpumpe mit Flansch
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Seitz KG 
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Normblockpumpe mit Flansch    NM4 (1.450 U/min)

Technische Daten n=1.450 U/min  

TYP 
NOMINAL POWER 

P2 
Q = Kapazität 

NM4 Standardausführung PS kW 
m

3
/h 30 33 37,8 42 48 54 60 66 75 84 96 108 120 135 150 

ƭǘκмΨ 500 550 630 700 800 900 1000 1100 1250 1400 1600 1800 2000 2200 2500 

NM4 80/16CE 1,5 1,1 

H (m) 

5,4 5,3 5,2 5 4,8/ 4,6 4,3 3,9 3,1       

NM4 80/16BE 2 1,5 6,7 6,6 6,5 6,3 6,1 5,9 5,6 5,2 4,6 3,7      

NM4 80/16AE 3 2,2 9,6 9,5 9,4 9,2 9 8,8 8,5 8,1 7,5 6,7 5,2     

NM4 80/20CE 3 2,2 103 10,2 10,1 10 9,8 9,5 9,1 8,6 7,7 6,6 4,6     

NM4 80/20BE 4 3 12,1 12 11,9 11,8 11,7 11,4 11,1 10,6 9,8 9 7,5 5,7    

NM4 80/20AE 5,5 4 13,9 13,8 13,7 13,6 13,5 13,3 13 12,6 11,8 11 9,6 7,9 6   

NM4 80/25CE 5,5 4 16,9 16,9 16,7 16,6 16,3 15,9 15,4 14,8 13,9 12,7 11,1 9,3 7,2   

NM4 80/25BE 7,5 5,5 20,7 20,6 20,5 20,4 20,3 20 19,6 19,1 18,2 17,1 15,4 13,5 11,4 9  

NM4 80/25AE 10 7,5 23,7 23,7 23,6 23,5 233 23 22,7 22,2 21,5 20,5 19 17,2 15,1 12,7  

NM4 80/315CE 12,5 9,2 28,8 28,8 28,7 28,6 28,3 27,9 27,4 26,8 25,8 24,6 22,6 20,4 17,8 15  

NM4 80/315BE 15 11 32,3 32,3 32,2 32,1 31,9 31,6 31,2 30,7 29,8 28,8 27 25,1 22,9 20  

NM4 80/315AE 20 15 37,4 37,4 37,3 37,2 37,1 37 36,7 36,3 35,6 34,7 33,2 31,3 29 26,4  

NM4 80/400CE 25 18,5 46,5 46,3 46,1 45,8 45,2 44,5 43,5 42,4 40 37,2 32,5 26,2 18,5   

NM4 80/400BE 30 22 54 53,8 53,6 53,3 53 52,4 51,6 50,6 48,7 46,1 42 36,5 29,5 21  

NM4 80/400AE 40 30 61,5 61,4 61,3 61,1 60,8 60,2 59,4 58,4 56,5 54 50,5 45,5 40 32,5  

  

TYP 
NOMINAL POWER 

P2 Q = Kapazität  

NM4 standardausführung PS kW 
m3/h 48 54 60 66 75 84 96 108 120 132 150 168 180 192 210 

ƭǘκмΨ 800 900 1000 1100 1250 1400 1600 1800 2000 2200 2500 2800 3000 3200 3500 

NM4 100/20CE 4 3 

H (m) 

9,4 9,3 9,2 9,1 8,9 8,5 8 7,3 6,5 5,6 4     

NM4 100/20BE 5,5 4 12 11,9 11,8 11,7 11,5 11,2 10,7 10 9,3 8,4 6,7 4,5    

NM4 100/20AE 7,5 5,5 15,2 15,2 15,1 15 14,9 14,7 14,3 13,8 13,1 12,2 10,7 9 7,5 6  

NM4 100/25BE 10 7,5 19,5 19,5 19,4 19,3 19 18,7 18,2 17,5 16,6 15,6 13,8 11,7 10 8,4 5,5 

NM4 100/25AE 12,5 9,2 22,3 22,3 22,2 22,1 21,9 21,7 21,2 20,5 19,8 18,8 17,1 15 13,4 11,7 8,9 

NM4 100/315CE 15 11 26,9 26,9 26,8 26,6 26,2 257 24,9 23,8 22,7 21,3 18,9 15,9 13,7 11,3  

NM4 100/315BE 20 15 31,5 31,5 31,4 31,3 31,2 30,8 30,2 29,3 28,2 26,9 24,6 21,8 19,8 17,6 14 

NM4 100/315AE 25 18,5 36,9 36,9 36,8 36,7 36,6 36,4 36 35,3 34,5 33,1 31,4 29 27,2 25,3 22,2 

NM4 100/400CE 30 22 41,3 41,2 41,1 41 40,7 40,4 39,8 39 38 36,5 34 31 28,7 26  

NM4 100/400BE 40 30 50,2 50,1 50 49,9 49,7 49,4 48,8 48 47,1 46 44 41,3 39,5 37 33,5 

NM4 100/400AE 50 37 58,2 58,1 58 57,9 57,8 57,6 57,2 56,3 55,7 54,5 52,7 50,5 49 47 44 

  

TYP 
NOMINAL POWER 

P2 Q = Kapazität 

NM4 Standardausführung PS kW 
m3/h 84 96 108 120 132 150 168 180 192 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 

ƭǘκмΨ 1400 1600 1800 2000 2200 2500 2800 3000 3200 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 

NM4 125/25EE 7,5 5,5 

H (m) 

11 10,8 10,5 10,1 9,7 9,1 8,3 78 7,2 6,2 4,4         

NM4 125/25DE 10 7,5 14 13,9 13,7 13,4 13 12,4 11,6 11 10,4 9,4 7,4 5,1        

NM4 125/25CE 12,5 9,2 16,7 16,6 16,4 16,2 15,9 15,4 14,6 14,1 13,5 12,5 10,4 8,2 5,8       

NM4 125/250BE 15 11 19,3 19,2 19,1 18,9 18,7 18,2 17,5 17 16,3 15,3 13,3 10,9 8,2       

NM4 125/250AE 20 15 22,7 22,7 22,6 22,4 22,2 21,8 21,2 20,8 20,1 19,3 17,4 15 12,4 9,3      

NM4 125/315CE 18,5 25 27,9 27,8 27,7 27,6 27,2 26,5 25,6 24,9 24 22,8 20,2 17 13,5 9,5      

NM4 125/315BE 30 22 31,8 31,7 31,6 31,5 31,1 30,6 29,7 29,1 28,5 27,3 24,9 22 18,5 14,3      

NM4 125/315AE 40 30 36,8 36,8 36,7 36,6 36,4 35,9 35,2 34,7 34,2 33,2 31 28,4 25,3 21,6      

NM4 125/400CE 50 37 45,4 45,3 45,2 45,1 44,9 44,4 43,7 43 42 40 37 33 28,5 23,5      

NM4 125/400BE 60 45 51,4 51,3 51,2 51,1 50,9 50,4 49,7 49 48,2 46,8 44 40,5 36 31,5      

NM4 125/400AE 75 55 59,2 59,1 59 58,9 58,7 58,2 57,7 57,2 56,7 55,7 53,5 50,5 46,5 42,5      

NM4 150/315DE 25 18,5     22,8 22,6 22,3 22 21,7 21,1 20 18,6 17 15,1 13 10,6 8   

NM4 150/315CE 30 22     25,6 25,4 25,1 24,9 24,7 24,2 23,3 22 20,4 18,5 16,5 14,1 11,6 8,9  

NM4 150/315BE 40 30     30,6 30,6 30,5 30,3 30,1 29,7 29 27,9 26,5 24,9 23 20,8 18,3 15,4  

NM4 150/315AE 50 37     35,6 35,6 35,5 35,4 35,3 35,2 34,6 33,7 32,5 31 29,2 27,1 24,7 21,8 18,5 

NM4 150/400CE 60 45     45 44,9 44,7 44,5 44 43,5 42,5 40,5 38,5 36 33,5 30,5 27 23,5 19,5 

NM4 150/400BE 75 55     50,8 50,7 50,5 50,3 50 49,5 48,5 47 45 43 40,5 38 35 32 28,5 

NM4 150/400AE 100 75     58,8 58,7 58,6 58,5 58,3 57,9 57 55,5 54 52 49,5 47 44 41 37,5 

Eingerahmte Werte gültig bei max. Vakuummetrischer Saughöhe von 1-2m! 
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NM4 (1450min-1)    Normblockpumpe mit Flansch 
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Normblockpumpe mit Flansch    NM4 (1450min-1)
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NM4 (1450min-1)    Normblockpumpe mit Flansch  
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Seitz KG 
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Normblockpumpe mit Flansch    NM4 (1450min-1)

 


